CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA NO SISTEMA SGI

1 – Entrando no Sistema



Para cada usuário cadastrado como operador do Sistema de Cadastramento Civil e Criminal, tem obrigatoriamente um usuário (user id) já definido como sabemos pelo SGI e o que este operador deverá ter como acesso ao Sistema fica a na incumbência deste operadores  chamados “máster”.



Após o SGI definir este usuário e ter feito o perfil para uso do Sistema, todo operador deverá acessar o sistema pelo usuário criado e deverá proceder conforme mostra a tela abaixo:

Tela de Inicialização do Sistema

[image: image1.png]Edit  Prin

99:50:51 TID 1053 COMBH1/P User 14.08.08
[UREE
------------------- COM-PLETE PRODUCAQ = SERC/SGI =-==-==============msononsoe-

User ID ....
Password ......
New password ..

Enter-PF1---PF2-=--PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PFg---PFg---PF10--PF11--PF12---
Cont End
NUM 9:53:32 IBM-3278-2







Na tela acima deverá conter o usuário e sua senha de acesso. O exemplo abaixo mostra um usuário a entrar no sistema, ele deverá informa o seu usuário como vemos e abaixo digitar uma senha que será composta de 4 à 8 caracteres, sendo que poderá conter letras (alfa) e número (numéricos). Toda senha terá uma prazo de validade que é de 30 (trinta) dias e depois deverá ser renovada. 



Para entender melhor, digamos que o operador utilize a sua senha durante os 30 (trinta) dias ininterruptamente, então o próprio sistema de controle existente no SGI fará exibir uma mensagem que a senha já esta expirada e que é necessário digitar a nova senha. Em outra situação, digamos que operador entre em período de férias durantes 30 (trinta) dias, e não utiliza o sistema durante este tempo, então o controle do SGI simplesmente fará o bloqueio desta senha e a única maneira de disponibilizar novamente é o master cadastrar nova senha. Mas para isso tenha em mãos o número do CPF e outros dados que a pessoa irá exigir quando da liberação.
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[UREE
------------------- COM-PLETE PRODUCAQ = SERC/SGI =-==-==============msononsoe-

User ID ....
Password ......
New password ..

ad970732

Enter-PF1---PF2-=--PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PFg---PFg---PF10--PF11--PF12---
Cont End
NUM 09:54:07 IBM-3278-2
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[UREE
------------------- COM-PLETE PRODUCAQ = SERC/SGI =-==-==============msononsoe-

User ID ....
Password ......
New password ..

ad970732

Enter-PF1---PF2-=--PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PFg---PFg---PF10--PF11--PF12---
Cont End
NUM 09:54:07 IBM-3278-2







Após ser informado o usuário e a senha corretamente, a próxima etapa permitirá o acesso ao sistema, isto deverá ser identificado por que o cursor estará piscando na posição de acesso, onde você deverá colocar a letra que estará indicado no lado direito superior desta tela.
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-- COM-PASS -- USTS
Suspended Prograns Program Seruices
Prograiis Name C Level PF Service Description  Programs ID PF
1 Logon/Logoff Utility  ULOG A
2 Prog.Key Definition  UPF B
3 Acesso a0 $.0.E SOE2 ¢
Enter Input: HELP ?

LU Name: TICS3291 HC TID: Recall Language: 001
Deutype: 3270 U Device: Suspend: < PA1  Case  : UPPER
Lines : 24 Key: PA2 Jump: NO NO

Columns: 80

NUM 09:55:00 IBM-3278-2





2 – Colocando a Impressora que Deverá ser Utilizada pelo Operador



Além do que vimos acima, o máster deverá estar apto a resolver problemas de ordem técnica dos operadores, mormente a grande dificuldade encontrada por esses operadores esta em relação a impressão dos relatórios, e a maior deste casos o problema é simples de ser resolvido, como veremos abaixo:
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-- COM-PASS -- USTS
Suspended Prograns Program Seruices
Prograiis Name C Level PF Service Description  Programs ID PF
1 Logon/Logoff Utility  ULOG A
2 Prog.Key Definition  UPF B
3 Acesso a0 $.0.E SOE2 ¢
Enter Input: HELP ?
b

LU Name: TICS328% HC TID: Recall Language: 001
Deutype: 3270 U Device: Suspend: < PA1  Case  : UPPER
Lines : 24 Key: PA2 Jump: NO NO

Columns: 80

NUM 10:59:03 IBM-3278-2







A tela acima é conhecida como tela do compass, devido que, através dela teremos acesso ao sistema como um todo. Veja que tem a letra “b” digitada onde o cursos fica fixado e piscando, entrando pela letra informada iniciaremos a inclusão da impressora no sistema.,



A tela abaixo mostra a resposta da indicação da letra “b”, ou melhor o seu resultado.
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System: Lcl P --- PF-Key Maintenance --- UPFe@
Nbr Utility Nbr Utility Nbr Utility Nbr Utility Nbr Utility

1 COM-PASS 13 25 37 49

2 ua 14 26 38 50

3 UPDS 15 27 39 51

4 USTOR 16 28 40 52

5 UDUMP 17 29 " 53

& UDEBUG 18 30 42 54

7 19 31 43 55

8 20 32 4y 56

9 21 33 45 57

10 22 34 46 58

11 23 35 47 59

12 24 £ 48 60

Please select Utility number..
and System Id.

Enter-PF1---PF2-=--PF3---PF4=---PF5--~PF6---PF7---PFg-~-PFg---PF10--PF11--PF12--~
End
NUM 10:59:22 IBH-3278-2







Nesta tela você deverá teclar o PF3.
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System: Lcl P

Description..........
Session Information..
Personal PFKeus...
Show Global LIB IDs..
Set Hardcopy Device. .
HELP System..........
Change Your Password
Site Information..
Personal Defaults.
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Enter-PF1---PF2-=--PF3---PF4=---PF5--~PF6---PF7---PFg-~-PFg---PF10--PF11--PF12--~

End

NUM

10:59:46 IBM-3278-2
PA3







A tela acima mostra que o cursos esta picando e aguardando uma informação para dar seqüência ao procedimento desejado, então você deverá digitar as letras “HC” que significa Hard Copy (impressora), em conseqüência desta informação como vemos na próxima tela.
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A próxima etapa é somente para colocação do endereço da impressora, salvar a configuração e ir para a próxima tela.
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usck
Select Hardcopy device

Device name
TID..

Type.
Node.

[ Save screen in SD-file.: N (y/n)

Currently defined hardcopy devices
90005 SYSOUT  BATCH 00087 PICSI029 3288
00007 PICSIONS 3288 00093 PICSO 3288
00015 KIOCERA 3288 00106 PICSOT4 3288
00026 PICSITO4 3288 00108 PICSIO6T 3288
00028 PICSI0NG 3288 00114 PICSO66 3288
00033 PICSI359 3288 00120 PICSIO4S 3288
00062 PIUS1844 3288 00128 PICSIOIO 3288
00065 PICSIONY 3288 00135 PICSI7 3288
00070 PICSIO37 3288 00138 PIC1984 3288
00085 PICOOTS 3288 00166 SICS1060 3288
00169 PICSO99 3288 00172 PICSIO6Y 3288
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF 7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12-
Exit Updt Next
NUM 11:00:12 IBH-3278-2

EraseEOF [ Newline [ PAl [ P2 [ PAJ

cccccccccce
ccccccccccc







Note que esta tela esta vazia, sem informação alguma, então onde se lê Device name deverá ser colocado o endereço da impressora, como vemos na tela abaixo.
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usck
Select Hardcopy device

Device name..: pics9999

TID. . ( 0)

Tupe.

Node . [ Save screen in SD-file.: N (y/n)

Currently defined hardcopy devices
90005 SYSOUT  BATCH 00087 PICSI029 3288
00007 PICSIONS 3288 00093 PICSO 3288
00015 KIOCERA 3288 00106 PICSOT4 3288
00026 PICSITO4 3288 00108 PICSIO6T 3288
00028 PICSI0NG 3288 00114 PICSO66 3288
00033 PICSI359 3288 00120 PICSIO4S 3288
00062 PIUS1844 3288 00128 PICSIOIO 3288
00065 PICSIONY 3288 00135 PICSI7 3288
00070 PICSIO37 3288 00138 PIC1984 3288
00085 PICOOTS 3288 00166 SICS1060 3288
00169 PICSO99 3288 00172 PICSIO6Y 3288
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF 7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12-
Exit Updt Next
NUM 11:00:33 IBM-3278-2
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cccccccccce
ccccccccccc







Quando da informação do endereço da impressora como vemos na tela acima

Você deverá teclar o PF5 para que seja salva esta operação e depois o PF3 para retornar a tela anterior para nova função.



Passando então para a tela posterior, o cursor deverá estar posicionado no mesmo lugar da anterior e novamente piscando, esperando uma nova instrução então segue a tela abaixo com a instrução “UD”.
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System: Global -- User Default Parameters -- UDEF

---------------------------- Global Defaults =-=============-==mmcomooe-

DSN Uolume Device
Libid/Member /
PFO1 PFO2 PFO3 PFO4
PFOS PFO6 PFOT PFO8

Language.... 1 Case....... PFOS  PF10  PFI1  PFI12

PF13  PF14  PFI5  PF16
Recallchar. .. PF17  PFI18  PFI19  PF20
Suspendchar . . Suspendkey. PF21  PF22  PF23  PF24
Jumpchar . Jumpkey.

Printer pics9998  HC Key.
Server.
---------------------------- Utility Defaults — ===-===-=======-mmmcmoeoooa--

PF 13-24 = 01-12 (Y/N): N

UDS Function uPDS Function
ua  Function Keywords JB= SI= DS= LL= PP:

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5--~PF6---PF7---PFg---PF9---PF10--PF11--PF12--~
End Updat
NUM 11:01:12 IBH-3278-2







Na tela anterior como esta indicado com a sete, você deverá repetir o mesmo número informado no “HC”, então tecle o PF5 que irá salvar a operação executada e em seguida tecle PF3.



Então você poderá notar que, quando da abertura do sistema, como vemos na tela abaixo, que a informação da impressora esta vazia, ou melhor sem numeração alguma, mas que após todo o procedimento acima especificado já contém o número que você informou durante o procedimento.
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-- COM-PASS -- USTS
Suspended Prograns Program Seruices
Prograiis Name C Level PF Service Description  Programs ID PF
1 Logon/Logoff Utility  ULOG A
2 Prog.Key Definition  UPF B
3 Acesso a0 $.0.E SOE2 ¢
Enter Input: HELP ?

LU Name: TICS328% HC TID: Recall Language: 001
Deutype: 3270 U Device: Suspend: < PA1  Case  : UPPER
Lines : 24 Key: PA2 Jump: NO NO

Columns: 80

NUM 11:01:39 IBM-3278-2
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